
 
  

FICHA TÉCNICA S – 255 – M 
 

NATURALEZA. 
Es una pintura mate formulada a base de emulsión vinil-veova, lo que le confiere una buena 
resistencia al frote húmedo. 

 
PROPIEDADES. 

 Excelente blancura y cubrición, conseguido a base de bióxido de titanio mezclado con 
extendedores y distintas granulometrías de carbonato cálcicos de calidad. 

 Resistencia al frote húmedo. 

 Fácil aplicación. 

 Acabado mate liso uniforme. 

 Buen anclaje. 

 Puede teñirse con colorantes. 
      ●    Permeable al vapor de agua y al aire. 

 
EMPLEO. 

 En decoración de obras y trabajos de un alto acabado de calidad, en climas moderados 
puede utilizarse en exteriores. 

 
CARACTERÍSTICAS. 

 Aspecto……………………………………………  Mate.  

 Color…………………………………...................  Blanco. 

 Diluyente……………………………...................  Agua. 

 Densidad 20ºC…………………….....................  1,54 gr./cc ± 0.05  

 Ph 20ºC……………………………………………  8,0 ± 0. 5 

 Sólidos…………………………………………....  60% ± 1 

 Secado…………………………………………....  De 2 a 3 h. 

 Toxicidad…………………………………………  No toxico. 

 Punto de inflamación…………………………..  No inflamable. 

 Rendimiento……………………………………..  De 10 a 12m² / litro por mano, según el estado                

                                                                                         de la superficie a pintar. 
 
MODO DE APLICACIÓN. 
      ●      Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola o airless sobre superficies de yeso, ladrillo,    
              cemento etc. 
      ●      La superficie a pintar tiene que estar limpia, seca, sin grasa ni polvo. No debe aplicarse con                 
              temperaturas (inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC) 
      ●      Remover el contenido del envase hasta homogeneizar la pintura.                                         
       
EN SUPERFICIES NUEVAS. 
       ●      Limpiar de polvo, grasa, salitre, cal, temples, etc. Aplicar dos manos de pintura. Diluir con    
              un 15% de agua la primer mano y con un 10% la segunda. 

       ●      Yesos mal fraguados o paramentos pulverulentos. Dar una mano de fondo fijador y    
              proceder como en superficies nuevas. 

 
EN SUPERFICIES VIEJAS. 
             Se eliminara todo lo que este mal adherido (Pinturas, yeso, temples, etc.) reparándose     
             agujeros, grietas, fisuras y desconchados. Aplicar una mano de fondo fijador. Una vez  
             saneada la superficie se procede como en superficies nuevas. 
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